
United States hwe skt 21

This pre-owned Hyundai Wia CNC lathe is located in The United States and available to be seen under power

for an inspection. If you have any questions regarding this Hyundai Wia Lathe, please feel free to contact us.

You may Activate Pricing to view the price of this CNC Machine, or request a quote by clicking on the

Inquire Now button.

HWE-SKT. Connection: Wi-Fi 2.4Ghz b/g/n WPA2 and WPA3 encrypted. Max. load: Max.: 3680W (16A),

Continuous: 2760W (12A) Switching Load: 16A. Accuracy: &#177;99,5%. Grounding: Combined

edge/pin-earth plug (Netherlands/Belgium) Power consumption: 1 Watt. History: Energy usage history of the

past 12 months Extend your energy usage history with an ...

Verschil versie 1 (SKT-11) en nieuwe SKT-21: Deze nieuwe versie is een upgrade van de oude versie, maar

wat is er anders? De verschillen zijn: - Het formaat van de nieuwe is een stuk kleiner - De LED ring van de

nieuwe is wat tactvoller/kleiner. Of te wel weinig verschil behalve dat de nieuwe dus wat tactvoller in zijn

geheel is.

De nieuwe energy socket (HWE-SKT-21-E) wordt weergeven in de app, selecteer deze; Volg de stappen op de

app om de verbinding te configureren; Het is in de app mogelijk om de verschillende icoontjes te selecteren

voor de slimme stekker. Ook kan je ...

HWE-SKT. Verbinding: Wi-Fi 2.4Ghz b/g/n WPA2 en WPA3 beveiligd. Max. belasting: Max. 3680W (16A),

Continu: 2760W (12A) Schakelvermogen: 16A. Nauwkeurigheid: &#177;99,5%. Aarding: Gecombineerde

rand/pen -aarde stekker (Nederland/Belgi&#235;) Eigen gebruik: 1 Watt. Geschiedenis: Geschiedenis van de

afgelopen 12 maanden energieverbruik
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Web: https://www.taolaba.co.za
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